
H P S V - 4

HPSV-4  to  ser ia  rozdz ie lacz y  sek c y jnych w uk ładz ie  równoległym o pr zepływie 
nominalnym do 80 l /min .  I lość  sek c j i  od 1  do 12 . 

W standardowej  wers j i  „8L” rozdz ie lacz  s terowany jest  dź wignią  ręczną i  centrowany 
spręż yną .

Dostępne do wyboru jest  15  t ypów suwak ów steru jąc ych ,   dopasowanych do t ypu 
prac y  uk ładu hydraul icznego.

Rozdz ie lacze  ser i i  HPSV-4  s tandardowo wyposażone są  w funk c ję   „CO ” pr zek azania 
wysok iego c iśn ienia  do k ole jnego rozdz ie lacza  lub odbiorn ik a .

Za letą  rozdz ie lacz y  sek c y jnych jest  możl iwość  n ieza leżnej  zabudowy dodatk owych 
zaworów ant yszok owych i  ant yk awitac y jnych na k ażdej  sek c j i  roboczej .

I s t n i e j e  m o ż l i w o ś ć  z m i a n y  s p o s o b u  s t e r o wa n i a  n a :
-  r ę c z n y  z  z a t r z a s k i e m  ( t y p :  „ 6 ”  ,  „ 9 ” )
-  z  c z wa r t ą  p o z y c j ą  „ p ł y wa j ą cą”
-  j o y s t i c k i e m  ( t y p : ” LC B ” )
-  p n e u m a t y c z n y  ( t y p : ” 8 P ” )
-  e l e k t r o - p n e u m a t y c z n y  ( t y p : ” 8 E P 3 ” )
-  c i ę g n a m i  e l a s t y c z n y m i  ( t y p : ” TQ ” )
-  c i ę g n a m i  s z t y w n y m i  ( t y p : ” 8 E D 2 ” )
-  h y d ra u l i c z n y  ( t y p : ” 8 I M ” )
-  e l e k t r o - h y d ra u l i c z n y  ( t y p : ” 8 E R 3 ” )

R O Z D Z I E L A C Z E  S E K C Y J N E
D o  z a s t o s o w a ń  w  m a s z y n a c h  r o l n i c z y c h ,  b u d o w l a n y c h , 
k o m u n a l n y c h ,  g ó r n i c z y c h ,  ż u r a w i a c h ,  d ź w i g a c h ,  i t p .

w w w . h y d r o p r e s s . p l
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SN-4 Dimensions

Nominal flow 流量 80 l/min 21 US gpm

Operating pressure (maximum) 使用壓力(最大) 315 bar 4600 psi

Back pressure (maximum) 背壓(最大) on outlet port T 回油口T 25 bar 360 psi

Fluid temperature range 流體溫度範圍 with NBR (BUNA-N) seals O環(NBR) from - 20° to 80°C from - 4° to 176° F

with FPM (VITON) seal O環(FPM) from - 20° to 100°C from - 4° to 212° F

operating range 建議使用範圍 from 15 to 75 mm2/s from 15 to 75 cst

Viscosity 黏度係數 min 最小 12 mm2/s 12 cst

max. 最大 400 mm2/s 400 cst

Ambient temperature range 環境溫度範圍 from - 40° to 60°C from - 40° to 140° F

• All specifications, dimensions and design characteristics shown in this catalogue are subject to change without notice.

PortS Inlet P and carry-over c
入油口

A and B 工作口 outlet t 回油口 PIlot PortS Hydraulic 
油壓引導口

Pneumatic 
氣壓引導口

BSP G1/2 G1/2 G3/4 BSP G1/4 NPTF 1/8-27

UN-UNF 7/8-14 UNF-2B (SAE 10) 3/4-16 UNF-2B 
(SAE 8)

7/8-14 UNF-2B 
(SAE 10) UN-UNF 9/16-18 UNF-2B 

(SAE 6) NPTF 1/8-27

METRIC M22 x 1.5 M22 x 1.5 M22 x 1.5 METRIC G1/4 NPTF 1/8-27

• G-3/8 : G3      G-1/2 : G4      G-3/4 : G6      G-1 : G8      G-1 1/4 : G10 • SAE 8: E8      SAE 10: E10      SAE 12: E12      SAE 16: E16      SAE 20: E20

Standard threads 螺紋規範

 SN-4  Specifications 規 格

tYPE X Y tYPE X Y
mm in mm in mm in mm in

SN4 /1S 128 5.04 82 3.23 SN4 /7S 374 14.72 328 12.91

SN4 /2S 169 6.65 123 4.84 SN4 /8S 415 16.33 369 14.52

SN4 /3S 210 8.27 164 6.46 SN4 /9S 456 17.94 410 16.13

SN4 /4S 251 9.88 205 8.07 SN4 /10S 497 19.55 451 17.74

SN4 /5S 292 11.5 246 9.69 SN4 /11S 538 21.16 492 19.35

SN4 /6S 333 13.11 267 11.3 SN4 /12S 579 22.77 533 20.96

Standard dimensions 尺寸
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R o z d z i e l a c z  s e k c y j n y  H P S V - 4

Specification of HPSV-4

Przepływ nominalny
nominal flow 80 l/min
Maksymalne ciśnienie pracy
Operating pressure (maximum)

315 bar

Ciśnienie w linii powrotnej
Back pressure (maximum)

port wyjścia T 
on outlet port T

25 bar

Zakres temperatury oleju
Fluid temperature range

z uszczelnieniem NBR (BUNA-N)
with NBR (BUNA -N) seals O (NBR)

od -20˚ C do 80˚ C
from -20˚ C to 80˚ C

z uszczelnieniem FPM (VITON) 
with FPM (VITON) seals O (FPM)

od -20˚ C do 100˚ C
from -20˚ C to 100˚ C

Zakres lepkości
Viscosity

zakres roboczy 
operating range

od 15 do 75 mm2/s
from 15 to 75mm2/s

min 12 mm2/s

max 400 mm2/s

Zakres temperatury otoczenia
Ambient temperature range

-40˚ C  60˚ C
from -40˚ C to 60˚ C

H P S V - 4 :  d a n e  t e c h n i c z n e

HPSV-4 sectional directional control valve

Porty Wejście P A oraz B Wyjście T, C

BSP (standard) G 1/2 G 1/2 G 3/4

METRYCZNY (opcja) M22 x 1.5 M22 x 1.5 M22 x 1.5

Standard threads
H P S V - 4 :  p o d ł ą c z e n i a ,  g w i n t y ,  w y m i a r y

w w w . h y d r o p r e s s . p l

Hydraulic scheme of HPSV-4
H P S V - 4 :  s c h e m a t  h y d r a u l i c z n y

Typ type HPSV-4/1S HPSV-4/2S HPSV-4/3S HPSV-4/4S HPSV-4/5S HPSV-4/6S HPSV-4/7S HPSV-4/8S HPSV-4/9S HPSV-4/10S HPSV-4/11S HPSV-4/12S

X mm 128 169 210 251 292 333 374 415 456 497 538 579
Y mm 82 123 164 205 246 267 328 369 410 451 492 533

dismensions: mm [inch]
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SN-4 Outlet
Sectional Directional Control Valves
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Power Beyond Conversion plug
(Closed center plug)
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Specyfikacja, wymiary oraz charakterystyka danych może ulec zmianie bez uprzedzenia.
All specifications, dismensions and design characteristics shown in this data sheet are subject to change without futher notice

&

Bez funk c j i  pr zek azania 
wysok iego c iśn ienia
w i t h o u t  p o w e r  b e y o n d

Z funk c ją  pr zek azania 
wysok iego c iśn ienia  „CO ”

w i t h  p o w e r  b e y o n d  „CO ”


