
S I L N I K I  H Y D R A U L I C Z N E
V G M H



Seria VGMH to kompaktowe silniki o zwartej konstrukcji i wszechstronnym zastosowaniu. 
Zakres chłonności (od 200 do 500 cm3/obr), prędkości obrotowej (155 do 439 rpm) i mocy (do 
18,5 kW) pozwala na zastosowanie w wielu aplikacjach przemysłowych i mobilnych. Silniki te 
przystosowane są do intensywnej, ciągłej pracy. 
Jest to konstrukcja typu geroler, o zazębieniu wewnętrznym z rolkami na obwodzie rotora i 
rozrządem na wale. 

Zastosowanie:
- urządzenia magazynowe, przenośniki, wciągarki, taśmociągi 
- obrabiarki, napędy przemysłowe
- maszyny górnicze i leśne (taśmy transportowe), rolnicze (rozrzutniki, kombajny, siewniki, 
kosiarki), drogowe (piaskarki, zamiatarki, rozgarniacze) itp.
 
Silnik  VGMH  jest zamiennikiem silników: OMH, BMH. 
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Specyfikacja silników hydraulicznych VGMH

Praca przerywana - dopuszczalny czas pracy 6s/min.
Praca szczytowa - dopuszczalny czas pracy  0,6s/min. 
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256     - moment obrotowy (Nm) 
280   - prędkość (rpm)

praca ciągła

praca przerywana

Charakterystyki silników hydraulicznych VGMH

VGMH  200 (203,2 cm3/obr.)
Ciśnienie (MPa) Ciśnienie (MPa)

VGMH  250 (255,9 cm3/obr.)

VGMH  315 (316,1 cm3/obr.)

Ciśnienie (MPa)

VGMH  400 (406,4 cm3/obr.)
Ciśnienie (MPa)
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34     - moment obrotowy (Nm) 
184   - prędkość (rpm)

praca ciągła

praca przerywana

Charakterystyki silników hydraulicznych VGMH

VGMH  500 (489,2 cm3/obr.)

Ciśnienie (MPa)
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Opis i dane techniczne silników hydraulicznych VGMH
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Kod 1 - wałek cylindryczny Ø32 
wpust 10x8x45

Kod 2 - wałek cylindryczny Ø35
wpust 10x8x45

Kod 3 - Ø31,75 wielowypust 14 zębów
 14-DP12/24

Kod 3L - Ø31,75 wielowypust 14 zębów
14-DP12/24 

Kod 4 - wałek cylindryczny Ø31,75
wpust 7,96x7,96x31,75

Kod 5 - wałek Ø35 stożkowy 1:10
wpust B6x6x20 

Kod 6 - Ø25,4 wielowypust 6 zębów, SAE 6B

 

Typy wałków w silnikach hydraulicznych VGMH
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Kod 1 Kod 2

 Kod 4 Kod 5

Kod 6

Kod 3 Kod 3L



Określenie kierunku obrotów wału 
dla silnika standardowego 
Kiedy wałek jest skierowany w kierunku obserwatora:
- zasilanie w kanale A - obroty prawe
- zasilanie w kanale B - obroty lewe 
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Oznaczenie kodu silnika VGMH
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Przykładowe oznaczenie: VGMH-200-A-1-A 
opis: silnik serii VGMH o chłonności 203,2 cm3/obr, flansza kwadratowa (pilot 82,5mm), wałek cylindryczny
Ø 32 mm z wpustem pryzm. 10x8x45, gwinty przyłączeniowe G 1/2"BSPP, dwukierunkowy, bez opcji dodatkowych, 
kolor-czarny

Dobór elementów z niniejszego katalogu należy konsultować z naszym działem technicznym.Katalog nie stanowi
oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów. Hydropress zastrzega sobie prawo do zmian danych w katalogu.

1 - Typ Kod VGMH

2 - 
Chłonność

200
250
315
400
500

203,2 cm3/obr
255,9 cm3/obr
316,1 cm3/obr
406,4 cm3/obr
489,2 cm3/obr

3 -
Flansza
przednia

A
B

4- Ø13,5 kołnierz kwadratowy, zamek Ø82,5x6
2-Ø13,5 kołnierz kwadratowy, zamek Ø82,5x6

4 - 
Typ wałka

1
2
3
3L
4
5
6

Ø32 cylindryczny, wpust 10x8x45
Ø35 cylindryczny, wpust 10x8x45
Ø31,75 wielowypust 14 zębów, 14-DP12/24
Ø31,75 wielowypust długi 14 zębów, 14-DP12/24
Ø32 cylindryczny, wpust 7,96x7,96x31,75
Ø35 stożkowy 1:10, wpust B6x6x20
Ø25,4 wielowypust 6 zębów, SAE 6B
 

5 - 
Połączenia

A
B
C
D
E

G1/2 gwint wewnętrzny, 4xM8, G1/4
M22x1,5 gwint wewnętrzny, 4xM8, M14x1,5
7/8-14 O-ring, wewnętrzny, 4x5/16-18UNC, 7/16-20UNF
1/2-14 NPTF wewnętrzny, 4x5/16-18UNC, 7/16-20UNF
PT(RC) 1/2 wewnętrzny, 4xM8, PT(RC)1/4 

6 - 
Kierunek obrotów

-
R

Standard
Odwrotne

7 - 
Obciążenia 

promieniowe

-
N

Standard

Dodatkowe łożyska igiełkowe

8 - 
Funkcje dodatkowe

-
O
LS

Standard
Brak wewnętrznej linii przecieków
Zawór małych prędkości

9 - 
Pokrycie

B
N
S
X

Czarny
Niebieski
Szary
Kolor na życzenie Klienta
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O D D Z I A Ł  G D A Ń S K

t e l .  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  2 1

f a x  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  2 2

O D D Z I A Ł  R U M I A

t e l .  / + 4 8 /  5 8  6 7 9  3 4  1 5

f a x  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  2 5

O D D Z I A Ł  T YC H Y

t e l .  / + 4 8 /  3 2  7 8 7  5 2  8 8

f a x  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  3 8

O D D Z I A Ł  O L S Z T Y N

t e l .  / + 4 8 /  8 9  5 3 2  0 1  0 5

f a x  / + 4 8 /  8 9  7 1 5  2 1  4 2

O D D Z I A Ł  WA R S Z AWA

t e l .  / + 4 8 /  2 2  4 6 8  8 6  9 7

f a x  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  3 2

B I U R O  H A N D LO W E 
W R O C Ł AW

t e l .  / + 4 8 /  7 8 2  8 3 8  0 0 0

f a x  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  3 5

B I U R O  H A N D LO W E 
K I E LC E

t e l .  / + 4 8 /  8 8 5  9 9 5  5 0 1

f a x  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  0 1

B I U R O  H A N D LO W E 
C Z Ę S T O C H O WA

t e l .  / + 4 8 /  8 8 5  9 9 5  0 1 9

f a x  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  0 1

B I U R O  H A N D LO W E 
O P O L E

t e l .  / + 4 8 /  8 8 5  9 9 5  0 1 1

f a x  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  0 1 

B I U R O  H A N D LO W E 
B Y D G O S Z C Z

t e l .  / + 4 8 /  7 9 0  2 2 2  7 7 1

f a x  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  0 1

C E N T R A L A  E L B L Ą G

U l .  R a w s k a  1 9 B
8 2 - 3 0 0  E l b l ą g 

t e l .  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  0 0

f a x  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  0 1

D z i a ł  H a n d l o w y

t e l .  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  5 1

e l b l a g @ h y d r o p r e s s . p l
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