
S I L N I K I  H Y D R A U L I C Z N E
V G M V



Seria VGMV jest przeznaczona do intensywnej i ciągłej pracy w ciężkich warunkach, przy 
wymaganych znacznych momentach obrotowych i niskich prędkościach obrotowych. Grupę 
tworzy sześć modeli o zakresie chłonności (od 333 do 990 cm3/obr), prędkości obrotowej (200 
do 630 rpm) i mocy (do 56 kW). 
VGMV są silnikami zębatymi zazębieniu wewnętrznym z rolkami (typ geroler). Zawór rozrządczy 
napędzany jest synchronicznie zapewniając precyzyjne napełnianie i opróżnianie komór roboc-
zych. Jest to rozrząd tarczowy oddzielony od wału wyjściowego i napędzany krótkim wałem 
zaworowym. Tarcza równoważąca przeciwdziała siłom hydraulicznym powstającym wokół 
zaworu rozrządczego.

Zalety:

- niskie ciśnienie startowe
- wzmocnione uszczelnienie wału
- odporność na przeciążenia
- rozrząd tarczowy z hydrostatyczną kompensacją obciążeń
- zdolność do przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych

Zastosowanie:

- maszyny przemysłowe,
- napędy ciężkich pojazdów, wciągarek,
- maszyny górnicze i leśne itp. 

Silnik  VGMV  jest zamiennikiem silników: OMV, BMV, MV.
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Specyfikacja silników hydraulicznych VGMV

Praca przerywana - dopuszczalny czas pracy 6s/min.
Praca szczytowa - dopuszczalny czas pracy  0,6s/min. 
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378     - moment obrotowy (Nm) 
459   - prędkość (rpm)

praca ciągła

praca przerywana

Charakterystyki silników hydraulicznych VGMV

VGMV  315 (333 cm3/obr.)

Ciśnienie (MPa) Ciśnienie (MPa)

VGMV  400 (419 cm3/obr.)

VGMV  500 (518 cm3/obr.)
Ciśnienie (MPa)

VGMV  630 (666 cm3/obr.)
Ciśnienie (MPa)
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118     - moment obrotowy (Nm) 
297     - prędkość (rpm)

praca ciągła

praca przerywana

Charakterystyki silników hydraulicznych VGMV

VGMV  800 (801 cm3/obr.)

Ciśnienie (MPa)
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VGMV  1000 (990 cm3/obr.)
Ciśnienie (MPa)



Opis i dane techniczne silników hydraulicznych VGMV
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Typy wałków w silnikach hydraulicznych VGMV
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Kod 1 - wałek cylindryczny Ø50 
wpust 14x9x70 

Kod 2 - Ø53,9 wielowypust 16 zębów
16-DP8/16

 Kod 4 - Ø60 wałek stożkowy 1:10
wpust 16x10x32

Kod 5 - Ø60 wałek stożkowy 1:8
wpust 14,3x14,3x50,8

Kod 3 - Ø53,9 wielowypust 16 zębów
16-DP8/16

Kod 4 - wałek cylindryczny Ø57,15
wpust 12,7x12,7x57,15
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Określenie kierunku obrotów wału 
dla silnika standardowego 
Kiedy wałek jest skierowany w kierunku obserwatora:
- zasilanie w kanale A - obroty prawe
- zasilanie w kanale B - obroty lewe 
 

bar

0 200 300 400 500 600

Max.

rpm

Max. 
ciśnienie

Obroty

praca przerywana

Dopuszczalne obciążenia promieniowe wałka

7

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie
dla uszczelnienia wałka
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Oznaczenie kodu silnika VGMV
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Przykładowe oznaczenie: VGMV-315-A-1-A 
opis: silnik serii VGMV o chłonności 333 cm3/obr, flansza kwadratowa (pilot 160mm), wałek cylindryczny
Ø 50 mm z wpustem pryzm. 14x9x70, gwinty przyłączeniowe G 1"BSPP, dwukierunkowy, bez opcji dodatkowych, 
kolor-czarny

Dobór elementów z niniejszego katalogu należy konsultować z naszym działem technicznym.Katalog nie stanowi
oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów. Hydropress zastrzega sobie prawo do zmian danych w katalogu.

1 - Typ Kod VGMV

2 - 
Chłonność

315
400
500
630
800
1000

333 cm3/obr
419 cm3/obr
518 cm3/obr
666 cm3/obr
801 cm3/obr
990 cm3/obr

3 -
Flansza
przednia

A
B

4- Ø18, kołnierz kwadratowy, zamek Ø160x11
4-Ø18, kołnierz okrągły, zamek Ø180x10

4 - 
Typ wałka

1
2
3
4
5
6

Ø50 cylindryczny, wpust 14x9x70
Ø53,97 wielowypust 16 zębów, 16-DP8/16
Ø53,97 wielowypust 16 zębów, 16-DP8/16
Ø57,15 cylindryczny, wpust 12,7x12,7x57,15
Ø60 stożkowy 1:10, wpust 16x10x32
Ø60 stożkowy 1:8, wpust14,30x14,30x50,8
 

5 - 
Połączenia

A
B
C
D
E
F

G1 gwint wewnętrzny, 4xM12, G1/4
M33x2 gwint wewnętrzny, 4xM12, M14x1,5
1-5/16-12UN, 9/16-18 UNF 
G1, G1/4
M33x2, M14x1,5
1-5/16-12UN (18), 7/16-20UNF (12) 

6 - 
Kierunek obrotów

-
R

Standard
Odwrotne

7 - 
Obciążenia 

promieniowe

-
N

Standard

Dodatkowe łożyska igiełkowe

8 - 
Funkcje dodatkowe

-
O
LS

Standard
Brak wewnętrznej linii przecieków
Zawór małych prędkości

9 - 
Pokrycie

B
N
S
X

Czarny
Niebieski
Szary
Kolor na życzenie Klienta
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O D D Z I A Ł  G D A Ń S K

t e l .  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  2 1

f a x  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  2 2

O D D Z I A Ł  R U M I A

t e l .  / + 4 8 /  5 8  6 7 9  3 4  1 5

f a x  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  2 5

O D D Z I A Ł  T YC H Y

t e l .  / + 4 8 /  3 2  7 8 7  5 2  8 8

f a x  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  3 8

O D D Z I A Ł  O L S Z T Y N

t e l .  / + 4 8 /  8 9  5 3 2  0 1  0 5

f a x  / + 4 8 /  8 9  7 1 5  2 1  4 2

O D D Z I A Ł  WA R S Z AWA

t e l .  / + 4 8 /  2 2  4 6 8  8 6  9 7

f a x  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  3 2

B I U R O  H A N D LO W E 
W R O C Ł AW

t e l .  / + 4 8 /  7 8 2  8 3 8  0 0 0

f a x  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  3 5

B I U R O  H A N D LO W E 
K I E LC E

t e l .  / + 4 8 /  8 8 5  9 9 5  5 0 1

f a x  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  0 1

B I U R O  H A N D LO W E 
C Z Ę S T O C H O WA

t e l .  / + 4 8 /  8 8 5  9 9 5  0 1 9

f a x  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  0 1

B I U R O  H A N D LO W E 
O P O L E

t e l .  / + 4 8 /  8 8 5  9 9 5  0 1 1

f a x  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  0 1 

B I U R O  H A N D LO W E 
B Y D G O S Z C Z

t e l .  / + 4 8 /  7 9 0  2 2 2  7 7 1

f a x  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  0 1

C E N T R A L A  E L B L Ą G

U l .  R a w s k a  1 9 B
8 2 - 3 0 0  E l b l ą g 

t e l .  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  0 0

f a x  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  0 1

D z i a ł  H a n d l o w y

t e l .  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  5 1

e l b l a g @ h y d r o p r e s s . p l
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