
W Ę Ż E  P R Z E M Y S Ł O W E
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Warstwa wewnętrzna :  czarna przewodząca guma EPDM
Wzmocnienie: podwójny oplot tekstylny, z wbudowaną spiralą stalową oraz 
linką miedzianą zapewniającą ciągłość elektr yczną
Warstwa zewnętrzna :  czarna przewodząca guma EPDM, odporna na ogień, 
ozon i ścieranie
Zastosowanie: wąż do tłoczenia i zasysania substancji chemicznych
Temperatura pracy ciągłej:  -30°C +100°C 
Dostępny rozmiar wew.:  19 - 102 mm
Norma:  EN 12115
Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

W Ą Ż  D O  S U B S T A N C J I  C H E M I C Z N Y C H ,  1 6  B A R ,  t y p  5 0 3 A A

mm inch mm inch bar psi mm inch % kg/m lb/ft
19 3/4 31 1,22 16 240 125  5,00 90  0,690  0,465 
25 1 37 1,46 16 240 150  6,00 90  0,840  0,565 
32 1 1/4 44 1,73 16 240 175  7,00 90  1,030  0,695 
38 1 1/2 51 2,01 16 240 225  9,00 90  1,180  0,795 
50 2 66 2,60 16 240 275  11,00 90  1,730  1,165 
51 2 67 2,64 16 240 275  11,00 90  1,760  1,850 
63 2 1/2 79 3,11 16 240 300  12,00 90  2,330  1,570 
75 3 91 3,58 16 240 350  14,00 80  2,760  1,855 
76 3 92 3,62 16 240 350  14,00 80  2,790  1,875 

100 4 116 4,57 16 240 450  17,50 80  3,720  2,500 
102 4 118 4,65 16 240 450  17,50 80  3,780  2,545 

Warstwa wewnętrzna :  czarny, przewodzący UPE 
Wzmocnienie: podwójny oplot tekstylny, z wbudowaną spiralą stalową oraz 
linką miedzianą zapewniającą ciągłość elektr yczną
Warstwa zewnętrzna :  czarna, przewodząca guma EPDM, odporna na ogień, 
ozon i ścieranie
Zastosowanie:  wąż ssawno-tłoczny do przesyłu 98% istniejących chemikaliów
Temperatura pracy ciągłej:  -30°C +100°C 
Dostępny rozmiar wew.:  19 - 102 mm
Norma:  EN 12115
Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

W Ą Ż  D O  S U B S T A N C J I  C H E M I C Z N Y C H  U P E ,  1 6  B A R ,  t y p  5 2 9 A A

mm inch mm inch bar psi mm inch % kg/m lb/ft
19 3/4 31 1,22 16 240 125  5,00 90  0,690  0,465 
25 1 37 1,46 16 240 150  6,00 90  0,840  0,565 
32 1 1/4 44 1,73 16 240 175  7,00 90  1,030  0,695 
38 1 1/2 51 2,01 16 240 225  9,00 90  1,180  0,795 
50 2 66 2,60 16 240 275  11,00 90  1,730  1,165 
51 2 67 2,64 16 240 275  11,00 90  1,760  1,850 
63 2 1/2 79 3,11 16 240 300  12,00 90  2,330  1,570 
75 3 91 3,58 16 240 350  14,00 80  2,760  1,855 
76 3 92 3,62 16 240 350  14,00 80  2,790  1,875 

100 4 116 4,57 16 240 450  17,50 80  3,720  2,500 
102 4 118 4,65 16 240 450  17,50 80  3,780  2,545 

Warstwa wewnętrzna :  przeźrocz ysty UPE
Wzmocnienie: podwójny oplot tekstylny z wbudowaną spiralą stalową
Warstwa zewnętrzna :  niebieska guma EPDM, odporna na ozon i ścieranie
Zastosowanie:  wąż ssawno-tłoczny do przesyłu 98% istniejących chemikaliów
Temperatura pracy ciągłej:  -30°C +100°C 
Dostępny rozmiar wew.:  19 - 102 mm
Normy:  FDA, EU 10/2011, A+B+C+D2
Współczynnik bezpieczeństwa: 3:1

W Ą Ż  D O  S U B S T A N C J I  C H E M I C Z N Y C H ,  1 6  B A R ,  t y p  5 0 9 O E

mm inch mm inch bar psi mm inch % kg/m lb/ft
19 3/4 31 1,22 16 240 188 7,50 90  0,600  0,405 
25 1 37 1,46 16 240 225 9,00 90  0,730  0,495 
32 1 1/4 44 1,73 16 240 263 10,25 90  0,880  0,595 
38 1 1/2 50 1,97 16 240 338 13,25 90  1,010  0,680 
40 1 9/16 52 2,05 16 240 338 13,25 90  1,060  0,715 
51 2 63 2,48 16 240 413 16,25 90  1,340  0,905 
63 2 1/2 77 3,03 16 240 450 17,50 90  2,090  1,405 
76 3 92 3,62 16 240 525 20,75 80  2,840  1,910 

102 4 118 4,65 16 240 675 26,50 80  3,870  2,605 

W Ę Ż E  D O  S U B S T A N C J I  C H E M I C Z N Y C H



O D D Z I A Ł  G D A Ń S K

t e l .  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  2 1

f a x  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  2 2

O D D Z I A Ł  R U M I A

t e l .  / + 4 8 /  5 8  6 7 9  3 4  1 5

f a x  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  2 5

O D D Z I A Ł  T YC H Y

t e l .  / + 4 8 /  3 2  7 8 7  5 2  8 8

f a x  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  3 8

O D D Z I A Ł  O L S Z T Y N

t e l .  / + 4 8 /  8 9  5 3 2  0 1  0 5

f a x  / + 4 8 /  8 9  7 1 5  2 1  4 2

O D D Z I A Ł  WA R S Z AWA

t e l .  / + 4 8 /  2 2  4 6 8  8 6  9 7

f a x  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  3 2

B I U R O  H A N D LO W E 
W R O C Ł AW

t e l .  / + 4 8 /  7 8 2  8 3 8  0 0 0

f a x  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  3 5

B I U R O  H A N D LO W E 
K I E LC E

t e l .  / + 4 8 /  8 8 5  9 9 5  5 0 1

f a x  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  0 1

B I U R O  H A N D LO W E 
C Z Ę S T O C H O WA

t e l .  / + 4 8 /  8 8 5  9 9 5  0 1 9

f a x  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  0 1

B I U R O  H A N D LO W E 
O P O L E

t e l .  / + 4 8 /  8 8 5  9 9 5  0 1 1

f a x  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  0 1 

B I U R O  H A N D LO W E 
B Y D G O S Z C Z

t e l .  / + 4 8 /  7 9 0  2 2 2  7 7 1

f a x  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  0 1

C E N T R A L A  E L B L Ą G

U l .  R a w s k a  1 9 B
8 2 - 3 0 0  E l b l ą g 

t e l .  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  0 0

f a x  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  0 1

D z i a ł  H a n d l o w y

t e l .  / + 4 8 /  5 5  6 2 5  5 1  5 1
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