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Серія VGMT застосовується для роботи у важких умовах, при високих показниках крутного 
3

моменту на малій швидкості обертання. Діапазон робочих камер (від 160 до 800 см /об.), 
швидкості обертання (154-780 об./хв) і потужності (до 40 kW) дозволяють їх використання в 
основному в мобільних системах.
Мають конструкцію героторного типу. 
Дисковий розподільчий клапан забезпечує точність наповнення робочих камер.

Переваги:
– малий розмір та легкість монтажу
– можливість підключення як паралельно, так і послідовно
– довговічний дисковий розподільчий клапан з гідростатичною компенсацією
   навантаження
– покращене ущільнення валу
– низький стартовий тиск

Застосування:
- складське обладнання (лебідки, транспортери, навантажувачі і т.п.)
- станки, промислове обладнання
- гірничні машини (бурові, транспортери, навантажувачі)
- сільскогосподарські (розкидачі, комбайни, сівалки, косарки і т.п).
 
VGMT  – це аналоги гідромоторів: OMT, BMT, OMZT. 
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Технічні характеристики гідромоторів VGMT

Робота інтервалами – припустимий час роботи 6 с/хв.
Піковий режим – припустимий час роботи 0,6 с/хв.
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Тип гідромотора VGMT
3Робоча камера (см /об.) 

Вага стандартного гідромотора (кг)

Постійна

Пікова

Постійна
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Інтервалами
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242   – крутний момент (Nm) 
589   – швидкість обертання (rpm)

Технічні характеристики гідромоторів VGMT
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VGMT  160 (161,1 см /об.)
Тиск (Mpa) Тиск (Mpa)

3VGMT  200 (201,4 см /об.)

3VGMT  250 (251,8 см /об.)

Тиск (Mpa)

3VGMT  315 (326,3 см /об.)

Тиск (Mpa)
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Технічні характеристики гідромоторів VGMT

3VGMT  400 (410,9 см /об.)

Тиск (Mpa)
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3
VGMT  500 (523,6 см /об.)

Тиск (Mpa)

Тиск (Mpa)

3
VGMT  630 (629,1 см /об.) 3VGMT  800 (801,8 см /об.)

Тиск (Mpa)
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Розміри та параметри гідромоторів VGMT
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Типи валів гідромотора VGMT

70

25

82

Ø
4

0

5

Ø
1

2
,5

4
3

12 57,15

20

82

Ø
3

8
,1

10

Ø
1

0

4
2

,4

9,52

Ø
2

9
,5

7
38

76

102

R 6,760°

6-8,64 M8

Ø28,14

Код 1 - вал циліндричний Ø40
шпонка 12x8x70 

Код 2 - вал циліндричний Ø38,1
шпонка 9,52x9,52x57,15 

Код 3 - вал Ø38,1
17 шліців, 17-DP12/24 

Код 4 - вал Ø38,1
17 шліців, 17-DP12/24 

Код 7 - вал Ø34,85, 6 шліців
6-34,85x28,14x8,64

Код 5 - вал Ø45, конічний 1:10
шпонка B12x8x28
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Код 6 - вал Ø45, конічний 1:8
шпонка 11,13x11,13x31,75 
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Код 8 - вал циліндричний Ø31,75
шпонка 7,96x7,96x40 
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Типи валів гідромотора VGMT
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 Код 9 - вал Ø31,75
14 шліців, 14-DP12/24 
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Mpa
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Макс. тиск
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Максимальне радіальне 
навантаження на вал

Максимально припустимий тиск 
для ущільнень вала

Напрямок обертання вала 
стандартного гідромотора 
Вал направлений до спостерігача:
- подача тиску в канал "А" - обертання праворуч.
- подача тиску в канал "В" - обертання ліворуч. 
 

Макс. оберти (rpm)



Розміри та параметри гідромоторів VGMTS
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Канал A,B Канал C, D, E, F
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Розміри та параметри гідромоторів VGMTS
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Модуль DP - 12/24

Кут зачеплення ἀ - 30°

Діаметр поділу D - Ø33,8
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Діаметр впадини D - Ø32,1
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E - канал внутрішніх перетікань
F - M12 (18)
G - канал циркулювання масла
H - фіксуюча пластина

A - O-ring 125x3
B - канал перетікань
C - відведення перетікань (G1/4)
D - ущільнення конічне
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Розшифровка коду гідромотора VGMT
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1 - Тип Код VGMT
VGMTS

2 - 
Розмір робочої 
камери

160
200
250
315
400
500
630
800

3161,1 см /об
3201,4 см /об
3251,8 см /об
3326,3 см /об
3410,9 см /об
3523,6 см /об
3629,1 см /об
3801,8 см /об

3 -
Передній 
фланець

VGMTS

A
B
C

D
E

4- Ø14 фланець квадратний, замок Ø125x9
4-Ø14,5 фланець квадратний, замок Ø127x9
4- Ø18 фланець квадратний, замок Ø160x7

4-Ø14 фланець круглий, замок Ø1255x8
4-Ø14,5 фланець квадратний, замок Ø127x10

4 - 
Тип вала

VGMTS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

Ø40 циліндричний, шпонка  12x8x70
Ø38,1 циліндричний, шпонка  9,52x9,52x57,15
Ø38,1 шліцевий  17-DP12/24
Ø38,1 шліцевий  17-DP12/24
Ø45 конічний 1:10, шпонка B12x8x28
Ø45 конічний 1:8, шпонка 11,13x11,13x31,75
Ø34,85 шліцевий  6-34,85x28,14x8,64
Ø31,75 циліндричний, шпонка  7,96x7,96x40
Ø31,75 шліцевий  14-DP12/24

вал короткий шліцевий 16-DP12/24
 

5 - 
Різьби підключення

A
B
C
D
E
F

G3/4 різьба внутрішня, 4-M10, G1/4
M27x2 різьба внутрішня, 4-M10, M14x1,5
1-1/16-12UN O-ring, 9/16-18UNF
1-1/16-12UN O-ring, 7/16-20UNF
G3/4, G1/4 
M27x2, M14x1,5 

6 - 
Напрямок обертання

-
R

Стандартний
Протилежний

7 - 
Опції

-
LS

Стандартно
Клапан роботи на малих обертах

8 - 
Колір покриття

B
N
S
X

Чорний
Синій
Сірий
По бажанню замовника

1

При підборі елементів з цього каталогу радимо консультуватись з нашим технічним відділом.
ТОВ "Гідропрес Силова Гідравліка" залишає за собою право внесення змін до каталогу.



ТОВ «ГІДРОПРЕС СИЛОВА ГІДРАВЛІКА»

03134, м. Київ, вул. Трублаїні, 2А
Тел:  +38 (044) 458 55 55
 +38 (044) 453 57 06 
 +38 (067) 249 33 42 

м. Житомир, вул. Вокзальна, 14
Тел:  

e-mail: usyk@hydropress.com.ua

Факс:  +38 (044) 458 55 85

e-mail: info@hydropress.com.ua
e-mail: office@hydropress.com.ua 

www.hydropress.com.ua

ГІДРОПРЕС
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+38 (067) 555-00-12
+38 (067) 341-89-21
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